OPRAVA SILNICE I11/312 27 DOLNI MORAVA,

I1l. ETAPA

- délka useku 750 m

- frézovani pravé strany komunikace v délce pracovniho mista

- pracovni misto oddélené smérovacimi deskami, prujezdna Sife komunikace 3,0m
- hloubka frézovani 10 cm + sanace

- minimalné 50m pred realizovanym usekem bude osazeno DZ A17.
- v pfipadé pojizdénych hran bude na vjezdu a vyjezdu osazeno DZ A7a.
- osazeni IP 22 ,Projizdite stavbou” v terminu 01.09. - 30.11. 2026
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Pracovni misto

0D 210
02

dlouhodobé
dvoupruh
krajnice

mo?né zG¥enT prového pruhu

Tripruh a smérové nerozdélen§ tyfpruh
obdobn#

1) Pripadné snizeni rychlosti dle &irky
pruhu x (viz schéma 034), déky

pracovniho mista, intenzity provozu @
dal8ich mistnich podminek

U podéiné uzbvéry delsi nef 500 m se
opakuje kaXdjch mox. 500 m.

Pokud pracovisté pfi prerusent pracl
(mimo pracovnT dobu) nepfedstavu
vysoké nebezpeti, znazky B20c se
zrusl nebo se rychlost zvisl

Pracowni miste

SmeérovacT desky 74
odstup max. 9 m

3x a2 5x Z4 (die Sirky krajnice)
+ vystr, svétlo LBH

Taml
L 50100 s K 3
2Z fluo. ¢ trida RA3 - doporuteno P
L]
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I realizovany Usek

H EH B B § jednosmérny usek
Dolni Morava - Cerveny Potok
jednosmérny usek
pEEEE Cerveny Potok - Dolni Morava

prac. misto pro dokon¢. prace

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., Zavod Cechy vychod

Datum zpracovani: 08/2026

Termin realizace: 01.09. - 30.11. 2026

Zpracoval: Ing. Tomas BydZovsky
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- délka useku 750 m

I1l. ETAPA

- frézovani pravé strany komunikace v délce pracovniho mista

7y wrwv

- pracovni misto oddélené smérovacimi deskami, prujezdna Sife komunikace 3,0m

- hloubka frézovani 10 cm + sanace

- minimalné 50m pred realizovanym usekem bude osazeno DZ A17.
- v pfipadé pojizdénych hran bude na vjezdu a vyjezdu osazeno DZ A7a.
- osazeni IP 22 ,Projizdite stavbou” v terminu 01.09. - 30.11. 2026
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Tripruh a smérové nerozdélen§ tyfpruh
obdobn#

1) Ptipadné snizenf rychlosti dle &ifky
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pracevniho mista, intenzity provezu a
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U podéing uzdvéry delsi nez 500 m se
opakuje kaXdjch mox. 500 m.

Pokud pracovisté pfi prerusent pracl
(mimo pracovnT dobu) nepfedstavuje

vysoké nebezpedi, znatky B200 se
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Pracowni miste

SmeérovacT desky 74
odstup max. 9 m
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